
01 NYCKELFUNKT IONER

Live scoreboard-data

Match-/pausklocka, period, poäng och

laginformation skickas i realtid från Score

Pilot.

Plug and play

Levereras med fabriksinställd Locker Room-

mall som lyssnar på Score Pilot-kanal 1. Slå

på, och den bara går.

Egen reservvisning

Välj vad som visas när Score Pilot är

frånkopplad eller avstängd — släck

skärmen, visa klockslag eller visa signage-

spelaren.

Klarar flera skärmar

Kör så många skärmar du behöver på

samma nätverk.

Installation med en kabel

PoE+ levererar ström och data över en enda

nätverksdragning.

Flera mallar

Växla mellan layouterna Locker Room, full

Scoreboard och enkel Scoreboard.

02 EXEMPELSKÄRMAR  ·  3  FABR IKSMALLAR

Locker Room
Stor klocka med mini-scoreboard nederst.

Full Scoreboard
Komplett scoreboard anpassad till aktiv

sport.

Enkel Scoreboard
Ren klocka + poäng, minimal layout.

Score Pilot Locker Room Display

15,6” skärm PoE+-drift Kanal 1–20

A R E N O R  M E D  F L E R A  H A L L A R Varje Score Pilot-kanal (1–20) motsvarar en hall — ställ in varje skärm att följa sin hall.

S P O R T  I N  T H E  B O X / S C O R E  P I L O T

Visa match- och paustid i varje
omklädningsrum.
Score Pilot Locker Room Display är en 15,6” PoE+-skärm som visar

match- och paustid i realtid i omklädningsrum och andra utrymmen

bakom kulisserna — tränarrum, sjukvårdsrum, domarrum,

pressområden, tunnlar och uppvärmningszoner — med bara en

nätverkskabel.
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03 TYP ISK  INSTALLAT ION  ·  ETT  SYSTEM ,  MÅNGA  RUM

04 ADM IN ISTRAT ION  ·  I  ENHETEN  +  WEBB

05 TEKN ISKA  SPEC IF IKAT IONER

IC CONTROL MEDIA & SPORT AB
iccmediasport.com

F Ö R S Ä L J N I N G

info@iccmediasport.com

W E B B

iccmediasport.com

S P E C I F I K A T I O N E R  K A N  Ä N D R A S  U T A N  F Ö R E G Å E N D E  M E D D E L A N D E .

Score Pilot Locker Room Display

DATA + STRÖM

POE+ SWITCH · 30W

NÄTVERK + STRÖM

SCORE PILOT · KANAL 01

08:12
PERIOD 1

HEMMALAG

08:12
PERIOD 1

BORTALAG

08:12
PERIOD 1

DOMARRUM

08:12
PERIOD 1

PRESSRUM

×N RJ45

Administration på skärmen

PIN-skyddad panel i enheten.

Byt aktiv mall

Byt Score Pilot-kanal (1–20)

Webbaserad adminpanel

Surfa till enhetens IP från valfri dator i nätverket.

Anpassa och ladda upp mallar

Tidszon och datum/tid-inställningar

S K Ä R M 15,6” liggande

V I K T 1,8 kg

D R I F T T E M P E R A T U R 0–40 °C · 20–80 % RH

S T R Ö M PoE+ 30 W (RJ45) eller 12 V externt

A N S L U T N I N G RJ45 Ethernet med PoE+

M Å T T 370 × 227,65 × 24,7 mm

M O N T E R I N G Planmonterat väggfäste (medföljer) eller

VESA 75 × 75 mm

K A P S L I N G IP20 (inomhusbruk)

E F F E K T B E H O V 25 W typiskt

A D M I N PIN i enheten + webbadmin

06 DETTA  INGÅR

×1 Score Pilot Locker Room Display, 15,6”

×1 12 V-adapter — 1,5 m kabel

×1 Planmonterat väggfäste

×1 Snabbstart / användarmanual

07 T ILLVAL  ·  S IGNAGE -ABONNEMANG

Digital skyltning i hela anläggningen mellan
evenemang.

Välkomstskärmar för personalen · Live-PGM-feed från

scenkameran · Matchdagsgenomgångar, säkerhet och

sponsorinnehåll.
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