
01 NYCKELFUNKT IONER

Dubbla 4K HDMI-utgångar

Driv två oberoende skärmar i upp till 4K 60

fps från en enda enhet — scoreboard på

den ena, omklädningsrumsdisplay på den

andra.

Installation med en kabel

PoE+ levererar både ström och data över en

enda nätverkskabel. Ingen nätadapter,

ingen extra dragning — montera den bakom

en TV eller intill en LED-processor.

Plug & play

Levereras förkonfigurerad med mallarna

Scoreboard och Locker Room på kanal 1.

Slå på, anslut skärmarna, och du är live.

Anpassningsbara mallar

Ladda upp egna ZIP-paketerade mallar med

egen grafik, klubbprofil och

gradientbakgrunder.

Inbyggt signalhorn

Periodslutssignaler och mall-ljud spelas via

HDMI och en 3,5 mm-utgång — driv husets

PA utan extra hårdvara.

Webbaserad administration

Konfigurera utgångar, nätverk, mallar och

uppdateringar från vilken webbläsare som

helst. Livestatus och realtidsövervakning är

inbyggt.

02 FÄRD IGA  MALLAR

Scoreboard
Full scoreboard anpassad till aktuell sport —

sportspecifika layouter direkt ur kartongen.

Locker Room
Stor nedräkning till matchstart och

paustider, med valfri kompakt scoreboard-

fot.

Enkel scoreboard
Ren klocka + poäng, minimal layout. För

mindre skärmar.

Wide 4:1 scoreboard
Gjord för breda LED-remsor — full

scoreboard utlagd för 4:1-pixelformat.

+
Egna mallar

ZIP · HTML · IMG · VIDEO

Egna mallar
Ladda upp ZIP-paketerade egna mallar med

klubbprofil, egna gradienter och host-

URL:er.

Score Pilot Network Player

Dubbel 4K HDMI PoE+-drift Kanal 1–20

A R E N O R  M E D  F L E R A  H A L L A R En rullgardinsmeny väljer rätt hall — tilldela varje Network Player en av 20 kanaler. Välj kanal,

spara, klart.

S P O R T  I N  T H E  B O X / S C O R E  P I L O T

Ta scoreboarden till varje skärm i
arenan.
Score Pilot Network Player är en kompakt, nätverksdriven

visningsenhet som gör vilken HDMI-skärm som helst till en live-

scoreboard eller omklädningsrumsdisplay. Anslut den, peka ut din

Score Pilot — och den bara fungerar. Ingen dator, ingen mjukvara.

P R O D U K T

NETWORK PLAYER
Sport In The Box™
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05 ADM IN ISTRERA  FRÅN  WEBBLÄSAREN  PÅ  D IN  DATOR

Sköt allt från din dator.

A01

Livestatus

Realtidsstatus för varje utgång,

nätverkstillstånd och datalänken

till Score Pilot.

A02

Styrning per utgång

Tilldela mallar och ställ in

upplösning, rotation,

fönsterstorlek och ljud per

HDMI-utgång.

A03

Välj Score Pilot-kanal

Välj i en rullgardinsmeny vilken

hall skärmen ska visa (kanal 1–

20).

A04

OTA-uppdateringar

Mjukvaruuppdatering med ett

klick, ingen planering av

driftstopp krävs.

06 TEKN ISKA  SPEC IF IKAT IONER

V I D E O U T G Å N G A R 2× HDMI, upp till 4K @ 60 fps med inbäddat ljud · använd skärmens nativa upplösning eller ange

egen · valfri storlek, position och rotation

L J U D U T G Å N G 3,5 mm-jack på framsidan + HDMI-ljud (samtidig utgång)

N Ä T V E R K RJ45 Gigabit Ethernet med PoE+ (IEEE 802.3at, 30 W)

S T R Ö M USB-C PD 3.0 (5 V / 5 A, min. 25 W) eller PoE+ · 25 W typisk förbrukning

D A T A Score Pilot UDP-protokoll · kanal 1–20

G R Ä N S S N I T T OLED-statusdisplay · strömknapp med LED · webbaserad adminpanel

M E K A N I K 160 × 95 × 30 mm · 0,8 kg · aluminiumchassi · 0–40 °C · IP20

IC CONTROL MEDIA & SPORT AB
iccmediasport.com

F Ö R S Ä L J N I N G

info@iccmediasport.com

W E B B
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S P E C I F I K A T I O N E R  K A N  Ä N D R A S  U T A N  F Ö R E G Å E N D E  M E D D E L A N D E .

Score Pilot Network Player
03 INBYGGD  SCALER

Driver du en LED-skärm? Hoppa över
scalern.

LED-skärmar har pixelmått som avviker från

standard. Ange fönstrets bredd, höjd och start-x/y-

koordinater i adminpanelen så att det exakt matchar

din LED-skärm — vilken upplösning och vilket

bildförhållande som helst. Pixelperfekt utsignal,

ingen extern scaler behövs.

04 VARFÖR  ANVÄNDA  EN  NETWORK  PLAYER?

Slipp HDMI-extenders. Använd nätverket.

Istället för att dra en lång HDMI-kabel från Score Pilot till

skärmen — med dyra HDMI-extenders för att klara avståndet —

låter du Score Pilot ligga på nätverket och placerar en Network

Player precis vid skärmen. Datan går över vanlig Ethernet med

PoE+, och bara en kort HDMI-kabel kopplar spelaren till skärmen.

P R O D U K T

NETWORK PLAYER
Sport In The Box™
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